Suomen LVI-liitto

The Finnish Association of HVAC Societies




l'sm“ Suomen LVlI-liitto, SULVI ry

e SuLVI on LVI-ammattilaisten henkilojarjesto

e Jasenia on noin 4500

e SulVllaiset ovat suunnittelijoita, urakoitsijoita,
tyonjohtajia, tarkastus- ja valvontahenkilostoa,
kiinteisto- ja huoltohenkilostoa, teknisia isannoitsijoita,
myynti- ja markkinointihenkilostoa, maahantuojia,

opettajia, piirtajia, yrittijia................ Kaikki alansa
ammattilaisia.

e SuLVI on yhteistyo- ja koulutusjarjesto

e SulLVI on tiedon tuottaja ja jakaja
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- vapaaehtoinen rakennusalan
suunnittelijoiden ja tyonjohdon
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FISE

Finlands Sertifiointi, perustettu v.2002,
toiminnan auditointi on meneillaan

FISEn patevyyslautakunta toteaa lakiin ja
taydentaviin rakentamismaarayksiin perustuvia
suunnittelijoiden ja tyonjohdon patevyyksia.
Lisaksi jarjestelmaan on otettu mukaan myos
markkinalahtoista ja vapaaehtoista, esim.
kylmasuunnittelijan, haja-asutuksen
vesihuollon suunnittelijan (VHS) ja LVV-
kuntotutkijan patevyyksien toteamista.
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FISE:n taustaorganisaatiot

Rakennusinsinoorit ja -arkkitehdit RIA ry

Rakennusmestarit ja -insingdrit AMK RKL ry

Rakennustarkastusyhdistys ry
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Suomen Betoniyhdistys ry

Suomen geoteknillinen yhdistys ry

Suomen LVI-liitto SulVI ry (sihteerijérjestd IV.KVV, EET, KYL , LVV ja VHS patevyyksille)
Suomen Rakennusinsinddrien Liitto RIL ry

Terdsrakenneyhdistys ry

Wood Focus Oy

Insindaériliitto IL ry

Julkisivuyhdistys ry
Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry

Suomen Arkkitehtiliitto ry (SAFA)

VVS Foreningen i Finland rf (SuLVI hoitaa sihteerijdrjestén tehtdvii)
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA

Kiinteistdalan Koulutussaitio

Rakennustietosdatic RTS
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Patevyydentoteamistoiminnan
tarkoitus

* varmistaa henkilon patevyys ja sen yllapito
e kannustaa oman osaamisen kehittamiseen

e auttaa rakennusvalvontaviranomaisia
kelpoisuuden toteamisessa

* helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajien
padatoksentekoa asiantuntijoiden valinnassa

* varmistaa henkildpatevyyksien avulla, etta
yrityksen konkreettinen osaaminen on
olemassa ja parantaa yrityksen kilpailukykya




* yhdistaa koulutuksen ja tyokokemuksen
* helpottaa arviointia ja paatoksentekoa
« parantaa toiminnan laatua, tutustu myos

}(OSTEUS- JA @TALKOOT

Tieto

(taydennyskoul
ja FISE-tentti
NAYTTO)

aytannon osaaminen ja
vuorovaikutuskyky

(haettavaan patevyyteen sopiva tyokokemus

vaadittavine referensseineen)
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FISE-tenttiin osallistuminen

Ennen tenttia suositellaan tietonsa paivittamista
TENTTI ajan tasalle FISEn hyvaksymassa
't taydennyskoulutuksessa.

Tenttiin ilmoittautuminen www.sulvi fi
kohdasta patevyydet

KOULUTUS

Tentissa 30 monivalintatehtavaa, joista 22 on
oltava oikein, etta tentti on hyvaksytysti suoritettu.
Tydnjohtajilla myds B-tentti, [apaisyraja 15 pistetta!

HAKIJA %
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FISE:N PATEVYYSJARJESTELMA




-IV- ja KVV-suunnittelijat ja —tyonjohtajat
-Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat
-Kylmasuunnittelijat
-Erillisen energiatodistuksen antajat
-Uudisrakennuksen energiatodistuksen
laatiminen ja Ohjelmistokoulutus
-Lampopumppulaitoksen suunnittelu
-Kaukolampotyonjohtaja
-LVV kuntotutkijat
-Verkkokoulutus
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Energiatodistus uudistuu —
miten?



2.1 Rakennuksen
kokonaisenergiankulutus

2.1.3
Energiamuotojen kertoimet ovat seuraavat:

- sahko 1,7

- kaukolampo 0,7

- kaukojaahdytys 0,4

- fossiiliset polttoaineet 1,0

- rakennuksessa kaytettavat uusiutuvat polttoaineet 0,5



Suuri muutos - kertoimet

Suomessa tuotetun sahkon ja kaukolammaon keskimaaraiset kokonaisprimaarienergiakertoimet vuosina
2000-2008.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | <—ka.

Sahkd 216 | 2,21 | 2,25 | 2,31 | 2,21 | 2,18 | 2,27 | 2,20 | 2,12 | 2,21

Kaukoldmpd 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,90

Primaarienergian maaritelma A: ydinvoiman primaarienergiahyotysuhde 33 %, vesi- ja tuulivoiman prim3arienergiahyotysuhde
100 %, energianldhteiden primairienergiakerroin 1,00.  Yhteistuotannon energianldhteet jaettu hyddynjakomenetelmalla.
Sihkontuotannon jakajana sdahkon nettotuotanto. Tilastoaineiston [3hde [1].

Euroopan unionin (EU-27) jasenvaltioiden yhteenlasketun sdhkéntuotannon kokonaisprimaarienergia-
kerroin on noin 2,5




Rakennuksen kokonaisenergiankdyttdd ei

vol vertailla suoraan kertfoimia vertailemalla

o Lammitystavan
mmitys- - kokonaisenergia-
Lammitysta

Lampopumppu 2,8:
0,45 kWh ostoen.

X = 0,76 kWh

Kaukolampo 94%:
Lattialdmmitys 1,33 kWh ostoen.
80%:
1,25 kWh
kulutus

X S8 0,93 kWh

Sl e oo
Oljykattila 81%: X = 1,54 kWh

1,54 kWh ostoen.

Pellettikattila 75%: B
1,66 kWh ostoen. I8 =N 0,83 kWh

Sahkopatterit 100%: Suora sdhk6100%: [ _
1,0 kWh kulutus 1,0 kWh ostoen.
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Kéayttotarkoitusluokka:  Lubhtitalot
Muut asuinkerrostalot

Energiatehokkuusluokka | Energiatehokkuusluku
(E-luku, kWh/m?)

E-luku <60

61 < E-luku <90

91 < E-luku < 130

131 <E-luku <160

161 < E-luku <190

191 < E-luku <240

olieliciiwl@lee] e

E-luku > 241




Ei koske:

Alle 50 m? rakennusta
Loma-asuntoa, jota ei kayteta majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen
Maaraaikaista rakennusta, kayttoaika alle 2 vuotta
Teollisuus- ja korjaamorakennusta
Uimahallia
Jaahallia
Varastorakennusta
Liikenteen rakennusta, autotallia
Maatilarakennusta joka ei ole asuinkaytossa
Suojeltua rakennusta
Kirkkoa
Kasvihuonetta
Vaestosuojaa
Rakennusta jonka kaytto tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti jos siihen
sovellettaisiin energiatehokkuutta koskevia saanndksia
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Mika on energiatodistus ?

® Energiatodistus on tyokalu jolla voi helposti vertailla
rakennusten energiatehokkuutta (vrt. autojen ominaiskulutus,
jaakaappien luokitus).

® Energiatodistus tarvitaan olemassa oleville rakennuksille vain
myynnin ja vuokrauksen yhteydessa seka lisaksi esille laitettuna

tietyissa rakennuksissa.
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* Energiatodistus tarvitaan
uudisrakentamisessa

Udisrakennus 2012

®* Energiatodistus on kaytossa
kaikissa EU maissa, ja se on
toteutettu kansallisesti.

g
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1o koluttavae




Energiatodistusten kaytto nyt

® Energiatodistus on ollut Suomessa kaytossa vuodesta 2008
uudisrakentamisessa seka suurissa rakennuksissa.

®* Energiatodistus on parantanut uudisrakentamisen
energiatehokkuutta erityisesti pientaloissa.

® Energiatodistus on ollut vapaaehtoinen ennen vuotta 2008
rakennetuille pientaloille.

* Nykyisin useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, laatijoita
ja voimassaoloaikoja.



Asunto on usein elaman suurin hankinta.
Jatkossa myos vanhan pientalon ostaja voi arvioida

ostopaatosta ympariston ja energiatehokkuuden
nakokulmasta.




Uudistuksen sisalto 1/4

® Vanhat pientalot energiatodistuksen piiriin vaiheittain:
energiatodistus tarvitaan vanhoissa pientaloissa, kuten
muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin
tai vuokrauksen yhteydessa.

®* Uudisrakennuksille energiatodistus kuten ennenkin.

* Myynti- ja vuokrausilmoituksiin esille energialuokka (A-G).



Olemassa olevat pientalot energiatodistuksen piiriin, osuus
rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta on 27%

Tuontanto-
rakennukset
23 %

Omakotitalot
27 %

Julkiset palvelu-
rakennukset
8%
Rivitalot
6 %

Liike- ja
toimisto- : Asuinkerros-
rakennukset talot

17% 19 %



Uudistuksen sisalto 2/4

®* Energiatodistuksesta selkea ja luotettava

* Yksi lomake, yksitapa maarittaa energiatehokkuus, patevoityneet
tekijat

® Energiatodistus voimassa 10 vuotta

® Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu
rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergian-

kulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla
* Samat energiamuodon kertoimet ja energiatehokkuusmaaritelma kuin
1.7.2012 voimaan tulevissa uudisrakentamisen maarayksissa



Uudistuksen sisalto 3/4

® S3astosuositukset aina mukaan energiatodistukseen

* Energiatodistus esilla yleisopalvelutiloissa (jos yli 500 m?)

® Energiatodistusta ei tarvita mm. perinteisille loma-asunnoille, alle
50 m? rakennuksille, suojelluille rakennuksille, lyhytaikaisesti

vuokratuille rakennuksille eika erikoisrakennuksille.

¢ Toteutetaan direktiivista aiheutuvat muut uudistamisvelvoitteet
kuten valvonta ja seuraamukset.



ENERGIATODISTUS

Todicushinnue
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Uudistuksen sisalto 4/4

® Soveltaminen vaiheittain vuonna 2013-2016
* Kolmen vuoden siirtymaaika ennen vuotta 1960 rakennetuille pientaloille

* |Lyvhyempia siirtymaaikoja muutamille muun kayttotarkoituksen mukaisille
rakennuksille

® \Vanhat todistukset ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti.

®* Vanhan lain mukaisesti energiatodistuksen laatijakokeen
suorittaneiden patevyydet ovat voimassa enintaan vuoteen 2017.



Valvonta

® Valvontaviranomaiset ymparistoministerio ja ARA

® Todistusten laatimisen ja kayton valvonta
* Uudisrakentaminen: todistus osa rakennuslupa-asiakirjoja, ARA valvoo
sisaltoa
* Myynti- ja vuokraustilanne: nahtavilla olo naytoissa, todistuksen
antaminen ostajalle ja vuokralaiselle, myynti-ilmoituksissa nakyminen
* Julkisessa rakennuksessa todistus nahtavilla

® Todistusten laadun valvonta
* Osuus kaikista laadituista todistuksista tarkastetaan

® Todistusten laatijoiden valvonta
* Patevyys vahvistettava kokeella, laatijan oltava rekisterissa



Seuraamukset

® Kaytossa hallinnollinen seuraamusjarjestelma

®* Kehotukset, varoitukset

* Kehotetaan esimerkiksi teettamaan todistus maaraajassa, jos se puuttuu
* Sen jalkeen varoitetaan ja annetaan uusi maaraaika tilanteen korjaamiseksi

® Kaskyt, kiellot — tehosteena tarvittaessa uhkasakko,

teettamisuhka, keskeyttamisuhka

* Jos tarpeen, valvontaviranomainen antaa kaskyja ja kieltoja

* Naita voidaan tehostaa uhkilla

* Airitapauksissa valvontaviranomainen voi maarata ndiden uhkien
toteuttamisesta, esimerkiksi teettaa todistuksen laiminlygjan
kustannuksella



Energiatodistuksen arvioituja kustannuksia

® Todistus on kustannuksiltaan kohtuullinen

® Pientalon energiatodistuksen laatimiskustannus noin 500-700 £,
voimassa 10 vuotta

* Asuinkerrostalon energiatodistuksen laatimiskustannus noin
1000-1500 €, voimassa 10 vuotta

®* Energiatodistuksen tekeminen kannattaa yhdistaa esimerkiksi
rakennuksen kuntotutkimukseen, kuntoarvioon,
kuntotarkastukseen tai energiakatselmukseen.



Lausunnoille lahteneen hallituksen esityksen
sisalto

® Lakiehdotus rakennuksen energiatodistuksesta

* Liitteena luonnokset energiatodistukseen liittyvista YM:n ja VN:n (osittain)
asetuksista

* Lakiehdotus rakennuksen ilmastointijarjestelman
kylmalaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun
lain kumoamisesta

®* Vaihtoehtoiset menettelyt ilmastointijarjestelmien ja

lammitysjarjestelmien energiatehokkuuden tarkastamista
koskeville saadaoksille



Aikataulu

® Lausunnoille 19.4. 2012, lausuntoaika paattyy 31.5.2012
® Eduskuntaan HE tarkoitus saada viela kevatistuntokaudella

® | ait on tarkoitus saada voimaan 1.2.2013



Lakiluonnoksen 19.4.2012 viimeinen pykala:

* 308§

* Vuoden 2007 rakennusten energiatodistus-lain
mukaiset kelpoisuudet

 Taman lain voimaan tullessa vuoden 2007 rakennusten
energiatodistuslain mukaan voimassa olevan
kelpoisuuden erillisen energiatodistuksen antamiseen
katsotaan vastaavan taman lain 12 §:n mukaista
energiatodistuksen laatijan patevyytta. Kelpoisuus on
voimassa enintaan vuoden 2017 loppuun saakka.
Patevyyden toteajan tulee ilmoittaa tiedot patevyyden
saaneista valvontaviran-omaiselle.



Hannu Sipila

hannu.sipila@sulvi.fi
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